( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestétigt hiermit, dass das Priiflaboratorium

SchweiRtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mannheim
Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Kathe-Kollwitz-StraRe 19, 68169 Mannheim

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzuflihren:

manuelle zerstorungsfreie Priifverfahren (Durchstrahlungs-,Ultraschall-, Eindring-,
Magnetpulver- und Sichtpriifung) und mechanisch-technologische Priifungen, emissions-
spektrometrische Analysen und ausgewahlte metallographische Priifungen an metalli-
schen Werkstoffen, ihren Legierungen und SchweiRverbindungen in der metallerzeu-
genden und metallverarbeitenden Industrie sowie in der Anlagentechnik und im
Anlagenbau

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 12.01.2022 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-17368-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 6 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-17368-01-00

Frankfurt am Main, 12.01.2022 f Egner

Abteilungsleiter

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/en/accredited-bodies-search.html

Siehe Hinweise auf der Riickseite
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17368-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 12.01.2022
Ausstellungsdatum: 12.01.2022

Urkundeninhaber:

SchweiBBtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mannheim
Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Kathe-Kollwitz-StralRe 19, 68169 Mannheim

Prifungen in den Bereichen:

manuelle zerstorungsfreie Priifverfahren (Durchstrahlungs-,Ultraschall-, Eindring-, Magnetpulver-
und Sichtpriifung) und mechanisch-technologische Priifungen, emissionsspektrometrische Analysen
und ausgewdhlte metallographische Priifungen an metallischen Werkstoffen, ihren Legierungen
und SchweiBverbindungen in der metallerzeugenden und metallverarbeitenden Industrie sowie

in der Anlagentechnik und im Anlagenbau

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne
dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschied-
lichen Ausgabestdanden gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller
Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN 1SO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkkS) zu entnehmen. https.//www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17368-01-00

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

1 Zerstorungsfreie Priifverfahren

1.1 Durchstrahlungsprifungen*

DIN EN ISO 5579
2014-04

DIN EN ISO 17636-1

2013-05

DIN EN 12681-1
2018-02

1.2 Ultraschallpriifungen*

DIN EN ISO 17640
2019-02

DIN EN ISO 16810
2014-07

DIN EN ISO 16823
2014-07

DIN EN ISO 16826
2014-06

DIN EN 10160
1999-09

DIN EN 10228-3
2016-10

DIN EN 10228-4
2016-10

DIN EN 12680-1
2003-06

Gliltig ab:

12.01.2022
Ausstellungsdatum: 12.01.2022

Zerstorungsfreie Priifung - Durchstrahlungspriifung von metallischen
Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder Gammastrahlen - Grund-
lagen

Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Durchstrahlungs-
prifung - Teil 1: Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen

GieRereiwesen - Durchstrahlungspriifung - Teil 1: Filmtechniken

Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen - Ultraschall-
prifung - Techniken, Priifklassen und Bewertung
(hier: Abschnitt 7 bis 10 und Anhang A)

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung - Allgemeine Grund-
sdtze
(hier: Abschnitt 9)

Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallprifung - Durchschallungs-
technik

Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallpriifung - Priifung auf Inhomo-
genitaten senkrecht zur Oberflache

Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke
groRer oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3:
Ultraschallpriifung von Schmiedestlicken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 4:
Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl

GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 1: Stahlgussstticke fiir allge-

meine Verwendung
(hier: Abschnitt 5.5)
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17368-01-00

DIN EN 12680-2
2003-06

DIN EN 12680-3
2012-02

SEP 1920
1984-12

SEP 1923
2009-02

1.3 Eindringpriifungen*

DIN EN ISO 3452-1
2014-09

DIN EN 1371-1
2012-02

DIN EN 10228-2
2016-10

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 2: Stahlgussstiicke flir hoch
beanspruchte Bauteile
(hier: Abschnitt 4.3 und 5)

GieRereiwesen - Ultraschallpriifung - Teil 3: Gussstlicke aus Gusseisen
mit Kugelgraphit
(hier: Abschnitt 4.3 und 5)

Ultraschallpriifung von gewalztem Halbzeug auf innere Werk-
stoffunganzen

Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus Stahl mit héheren Anfor-
derungen, insbesondere fiir Bauteile in Turbinen- und Generator-
anlagen

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine Grund-
lagen
(hier: Abschnitt 8)

GieRereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen-
und Niederdruckkokillengussstiicke

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 2:
Eindringprifung

1.4 Magnetpulverpriifungen*

DIN EN ISO 9934-1
2017-03

DIN EN ISO 17638
2017-03

DIN EN 1369
2013-01

DIN EN 10228-1
2016-10

Gliltig ab:

12.01.2022
Ausstellungsdatum: 12.01.2022

Zerstorungsfreie Priifung - Magnetpulverpriifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen
(hier: Abschnitt 7 bis 14)

Zerstorungsfreie Priifung von SchweiRBverbindungen - Magnetpulver-
prifung

GielRereiwesen - Magnetpulverprifung

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1:
Magnetpulverprifung
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Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17368-01-00 Akkreditierungsstelle
1.5 Sichtprifungen*
DIN EN I1SO 17637 Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen - Sichtpriifung
2017-04 von SchmelzschweiRverbindungen
DIN EN 13018 Zerstorungsfreie Prifung - Sichtpriifung - Allgemeine Grundlagen
2016-06 (hier: Abschnitt 5 und 6)
1.6 Verfahrensiibergreifende Regelwerke fiir ZfP (hier fiir RT, UT, PT, MT, VT)*
AD 2000-Merkblatt HP 5/3 Zerstorungsfreie Priifung der SchweiRverbindungen - Verfahrens-
Anlage 1 technische Mindestanforderungen flir die zerstérungsfreien Pruf-
2015-04 verfahren
DVGW GW 350 SchweiRverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und
2015-06 Wasserversorgung - Herstellung, Priifung und Bewertung
2 Mechanisch-technologische Priifungen
2.1 Zug-, Druck- und Biegeversuche*
DIN EN I1SO 4136 Zerstoérende Priifung von SchweiRverbindungen an metallischen
2013-02 Werkstoffen - Querzugversuch
DIN EN I1SO 5173 Zerstorende Prifungen von Schweilndhten an metallischen Werk-
2012-02 stoffen - Biegepriifungen
DIN EN 1SO 6892-1 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Priifverfahren bei
2017-02 Raumtemperatur
DIN EN ISO 7438 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch
2016-07
DIN EN ISO 9018 Zerstorende Priifung von SchweilRverbindungen an metallischen
2016-02 Werkstoffen - Zugversuch am Doppel-T-StoR und UberlappstoR
DIN EN I1SO 14272 WiderstandsschweiRen - Zerstorende Priifung von SchweiRverbin-
2016-11 dungen - Probenmale und Verfahren flir die Kopfzugprifung an

Widerstandspunkt- und Buckelschweiungen mit gepragten Buckeln
(hier: Abschnitt 5)

Gliltig ab: 12.01.2022
Ausstellungsdatum: 12.01.2022 Seite4von 6



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17368-01-00 Akkreditierungsstelle
DIN EN ISO 14273 WiderstandsschweiBen - Zerstérende Priifung von Schweiverbin-
2016-11 dungen - ProbenmaRe und Verfahren fiir die Scherzugpriifung an

Widerstandspunkt-, Rollennaht- und Buckelschweillungen mit
gepragten Buckeln
(hier: Abschnitt 5)

DIN EN I1SO 9017 Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an metallischen
2018-04 Werkstoffen - Bruchprifung

DIN EN 10164 Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verformungseigenschaften senk-
2018-12 recht zur Erzeugnisoberfléche - Technische Lieferbedingungen

(hier: Abschnitt 8)
2.2 Kerbschlagbiegeversuche*
DIN EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy -

2017-05 Teil 1: Prafverfahren

2.3 Harteprifungen*

DIN EN 1SO 6506-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Brinell - Teil 1: Priifver-
2015-02 fahren

DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Vickers - Teil 1: Priifver-
2018-07 fahren

DIN EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Rockwell - Teil 1: Prifver-
2016-12 fahren

(hier: Skalen B, C)

DIN EN ISO 9015-1 Zerstorende Priifung von SchweiRverbindungen an metallischen Werk-
2011-05 stoffen - Harteprifung - Teil 1: Harteprifung flir Lichtbogenschweil3-
verbindungen

DIN EN I1SO 9015-2 Zerstorende Priifung von SchweilRverbindungen an metallischen Werk-

2016-10 stoffen - Hartepriifung - Teil 2: Mikroharteprifung an Schweiverbin-
dungen

DIN EN I1SO 14271 WiderstandsschweifRen - Vickers-Hartepriifung (Kleinkraft- und Mikro-

2018-01 hartebereich) von Widerstandspunkt-, Buckel- und RollennahtschweiR-

verbindungen
(hier: Abschnitt 7)

Giiltig ab: 12.01.2022
Ausstellungsdatum: 12.01.2022 Seite 5von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17368-01-00

DIN EN ISO 2639
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Stahl - Bestimmung und Priifung der Einsatzhdrtungstiefe

2003-04

DIN EN 10328 Eisen und Stahl - Bestimmung der Einhadrtungstiefe nach dem Rand-
2005-04 schichtharten

DIN 50190-3 Hartetiefe warmebehandelter Teile - Ermittlung der Nitrierharte-tiefe
1979-03

3 Emissionsspektrometrische Analysen

SLV MA-PL-OES PA0O1
2019-06

Priifanweisung: Analysen mittels optischer Funkenemissionsspektro-
metrie
fir Prifungen an

e Eisen und Eisenlegierungen

e Nickel und Nickellegierungen

e Aluminium und Aluminiumlegierungen

4 Metallographische Untersuchungen*

DIN EN ISO 643
2013-05

DIN EN ISO 17639
2013-12

verwendete Abkiirzungen:

AD HP
DIN
DVGW GW

EN

ISO

MT

PT

RT

ut

VT

SEP

SLV MA-PL-OES PA

Gliltig ab:

Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korn-
groRe

Zerstoérende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen
Werkstoffen - Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen
von Schweiffndhten

Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter - Herstellung und Priifung
Deutsches Institut fir Normung e. V.

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e. V. - Gas- und Wasser-
versorgung

Europdische Norm

International Organization for Standardization
Magnetpulverpriifung

Eindringpriifung

Durchstrahlungsprifung

Ultraschallpriifung

Sichtprifung

Stahl-Eisen-Prifbldtter vom Verein Deutscher Eisenhiittenleute
Hausinterne Priiffanweisung

12.01.2022
Ausstellungsdatum: 12.01.2022
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